!!!Для настройки терминала под Easysoft необходимо знать модели всех исполнительных устройств таких как принтер, купюропремник, модем, контроллер тачскрина, видеокарта!!!
(если Вы не знаете вашей конфигурации, можете воспользоваться «Руководством по определению моделей оборудования»)
После установки Easysoft на терминал необходимо настроить устройства для их правильной работы.

После загрузки операционной системы Linux ->

В командной строке Linux (после kiosk #) прописываем  mc   и нажимаем Enter

[image: image1.png]belcone to the Gentoo Linux LiveCDt
The root password on this system has been auto-scrambled for security.

If any ethernet adapters uere detected at boot, they should be auto-configured
if DHCP is available on your netuork. Type "net-setup ethd” to specify etho IP
ddress settings by hand.

heck /etc/kernels/kernel-config-x for kernel configuration(s).
The latest version of the Handbook is aluays available from the Gentoo ueb
ite by typing "links http://uuu.gentoo.org,doc/en handbook handbook .xml

To start an ssh server on this system, tupe "/etc/init.d/sshd start”. If you
eed to log in remotely as root, type "passud root” to reset root’s passuord
to a knoun value.

Please report any bugs you find to http://bugs.gentoo.ory. Be sure to include
etailed information about how to reproduce the bug you are reporting.
Thank you for using Gentoo Linux?

To (re)start X Windous, please type “gdn” at the prompt below.
There is also a rescue session for X using tum if you simply use "startx”.

You can start the installer by typing “installer” at the prompt below

Please report any bugs you find to http://bugs.gentoo.ory. Be sure to include
etailed information about hou to reproduce the bug you are reporting.

Thank you for using Gentoo Linux?

livecd root #





       Midnight Commander (MC)

[image: image2.png]etc/ppp v>
Nane MTine Nane Size MTine
oo UP--DIR oo UP--DIR
/Sessions 200 [Apr 20 2007 | |/peers 40 |Apr 20 2007
AlindouMaker 140 |Apr 20 2007 | |/plugins 80 |Apr 20 2007
/app-defaults 60 |Apr 20 2007 | /rp-pppoe-gui 40 |Apr 20 2007
/dn 60|Apr 20 2007 || chap-secrets 78|Apr 20 2007
/gdn 260 [Apr 20 2007 | chap-secrets.exanple 78|Apr 20 2007
sunsession.d 60|Apr 20 2007| | fireuall-masq 2276 |Apr 20 2007
/xinit 80 |Apr 20 2007|| fireuall-standalone 978 [Apr 20 2007
*chooser . sh 1496 |apr 20 2007 | [*ip-doun 960 [Apr 20 2007
#startD.sh 922|ppr 20 2007 | |xip-up 1482 |Apr 20 2007
xloadinagerc 842|Apr 202007 || options 5|Apr 20 2007
options.pptp 1669 |Apr 20 2007
xorg..conf .exanple 18603 |Apr 20 2007 | pap-secrets 72|Apr 20 2007
xorg.conf . in 5599 [Apr 20 2007 | pap-secrets.exanple 77|Apr 20 2007
pppoe-server-options 104 |Apr 20 2007
pppoe..conf 4781 |Apr 20 2007
xorg..conf /peers





#Кнопка Tab переход между правым и левым окном

#Кнопка Ctrl+O свернуть MC
#в окне  ../ выход из папки 

#просмотр файла F3
#правка файла   F4

#выход из файла без сохранения внесенных изменений Esc (2 раза) ->No->Enter
#сохранение изменений в файле F10->Yes->Enter
#Выход из Midnight Commander (MC) F10

Поочередно выходя из папок (../) переходим в корневой каталог
Если не запускается графический режим 
Изначально образ собран для одномониторных терминалов с видеокартами Nvidia.

Еще немаловажно правильно выставить 
BusID        "PCI:?:?:?"
Если конфигурация не совпадает, то необходимо ее настроить вручную, а для этого:   
Переходим на любую другую консоль (Ctrl+Alt+F1/F2/F3/F4/F5/F6)

прописываем mc в командной строке

переходим в корневой каталог затем в папку /etc/X11/ находим файл xorg.config в котором находятся настройки графического режима и сенсорного экрана.   

Чтобы его редактировать наводим на него курсор и нажимаем F4.
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Находим “Section “Device””
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Section "Device"



Identifier   "nvidia1"

Driver  "nvidia" - прописать “vesa” если видеокарта intel (1 монитор),






      “nvidia” если Nvidia (2 монитора)



BusID        "PCI:0:2:0"      ----- узнаем из команды lspci
EndSection

Section "Device"



Identifier   "nvidia0"

Driver  "nvidia" - прописать “vesa” если видеокарта intel (1 монитор),






      “nvidia” если Nvidia (2 монитора)



BusID        "PCI:0:2:0"
----- узнаем из команды lspci
EndSection

Команда lspci покажет PCI вашей видеокарты(цифры после которых стоит VGA)
[image: image5.png]livecd root # mc

0:00.0 Host bridge: Intel Corporation 440FX - 82441FX PMC [Natomal (rev 02)
0:01.0 1S bridge: Intel Corporation 823?71SB PIIX3 ISA [Natoma Triton 111

.1 IDE interface: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 IDE (rev 01)
:|usa compatible controller: InmoTek Systemberatung GmbH UirtualBox Graph
Ethernet controller: Advanced Micro Devices [AMD] 79c970 [PCnet32 LANCE
System peripheral: InnoTek Systemberatung GmbH UirtualBox Guest Service
USB Controller: Apple Computer Inc. Keylargo,Intrepid USB

Bridge: Intel Corporation 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI (reu 08)

USB Controller: Intel Corporation 82801FB,/FBH/FR/FU/FRU (ICH6 Family) U
0:04.0 SATA controller: Intel Corporation Mobile SATA AHCI Controller (rev 02)
livecd X11 #





Сохраняем файл xorg.conf  (F10->Y(Yes)->Enter)
В командной строке для того чтобы запустить графический режим (иксы)

нужно прописать xinit и нажать Enter

(чтобы его отключить нажать Ctrl+Alt+<-Backspace)
Если параметры указаны верно то графический режим запустится.

Настройка модемного подключения
Изначально необходимо знать тип модема и порт к которому он подключен 

Файл настройки модема находится в папке /etc/ppp/peers/*ppp.options, F4 редактор
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В файле /etc/ppp/peers/*ppp.options можно поменять порт модема и его скорость:

(в самом начале) ttyS? – порт модема 115200 - его скорость (для Siemens mc35 скорость не прописывается) ttyS? – порт модема 115200 - его скорость
Соотношение СОМ портов в Linux и Windows 

/dev/ttyS0 - находится на материнской плате (COM 1)

/dev/ttyS1 - в большинстве случаев отсутствует но может быть выведен через косичку как отдельный СОМ порт (COM 2)
/dev/ttyS4 - находится на плате расширения СОМ портов расположен ближе к материнской плате (COM 3)

/dev/ttyS5 - находится на плате расширения СОМ портов расположен дальше от материнской платы (COM 4)

/dev/ttyS6 - может находится на второй плате расширения СОМ портов расположен ближе к материнской плате (COM 5)

/dev/ttyS7 - может находится на второй плате расширения СОМ портов расположен дальше от материнской платы (COM 6)

/dev/ttyS2 и /dev/ttyS3 отсутствуют

Для того чтобы прописать строку инициализации надо знать SIM-карта какого оператора установлена в модеме.

В зависимости от оператора сим карты нужно прописать строку инициализации которая находится в /easysoft/gprs.chat (F4)
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"OK" "AT+CGDCONT=1,\042IP\042,\042internet\042"              если SIM карта Life

"OK" "AT+CGDCONT=1,\042IP\042,\042internet.beeline.ua\042"  SIM карта Beeline

"OK" "AT+CGDCONT=1,\042IP\042,\042www.ab.kyivstar.net\042" SIM  kyivstar

"OK" "AT+CGDCONT=1,\042IP\042,\042www.kyivstar.net\042"     kyivstar контракт
"OK" "AT+CGDCONT=1,\042IP\042,\042internet\042"              если SIM карта МТС
"OK" "AT+CGDCONT=1,\042IP\042,\042www.umc.ua\042"      если сим карта UMC
2 Не удается установить соединение

Проверить состояние соединения можно нажав Ctrl+Alt+F8

Если показано Local IP и Remote IP адрес значит соединение установлено

Если его нет, а на экране написано Conect script faild
значит модем не установил соединение.

Если написано про связь с портом а потом Modem hang up значит на SIM-карте не снят PIN-код, не активна услуга GPRS, либо закончились деньги на счету
После изменения параметров соединения требуется запустить скрипт перезагрузки модема, который находится в папке /easysoft/modemreset.sh нажать Enter
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после этого перейти на 8-ую консоль(Ctrl+Alt+F8) и проверить статус соединения 

если появился IP, значит соединение установлено

( рестарт модема может занять некоторое время, поэтому можно сделать 

/easysoft/modemreset.sh еще несколько раз ).
Siemens C 35

Fargo Maestro 100

Teltonika

NovaCom

Расстановка портов принтера и купюроприемника 
Соотношение СОМ портов в Linux и Windows 

/dev/ttyS0 - находится на материнской плате (COM 1)

/dev/ttyS1 - в большинстве случаев отсутствует но может быть выведен через косичку как отдельный СОМ порт (COM 2)
/dev/ttyS4 - находится на плате расширения СОМ портов расположен ближе к материнской плате (COM 3)

/dev/ttyS5 - находится на плате расширения СОМ портов расположен дальше от материнской платы (COM 4)

/dev/ttyS6 - может находится на второй плате расширения СОМ портов расположен ближе к материнской плате (COM 5)

/dev/ttyS7 - может находится на второй плате расширения СОМ портов расположен дальше от материнской платы (COM 6)

/dev/ttyS2 и /dev/ttyS3 отсутствуют

Файл с расстановкой портов находится в папке /easysoft/conf/
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Он называется device.properties 
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Его содержимое:

[image: image13.png]filenane is device.properties
configuration of device beans

ill.dri dpCashCode
bill.port=/dev/ttyst

pinpad . driver=visaPinPad
pinpad .port=/dev,ttylSBO

cardreader .clas:
cardreader . por

asysoft .device .cardreader .magtek . MagtekCardReaderDr iver
=/dev/ttyse

uatchdog . port=/dev/ttyss




Драйвера принтера могут быть:
Обратите внимание на наличие # перед определенными строками
cbm1000 если принтер Citizen CBM 1000, CBM 2000

если подключен через COM порт
[image: image14.png]rint.driver=cbn1000
rint .port=/dev/ttyss
print . skipValidation=true
print . printlidth=18
print . printtarg in





если подключен через USB порт
[image: image15.png]rint.driver=cbn1000
rint . port=/dev/usb/1p0
rint.skipValidation=true
print . printlidth=18
print . printtarg in





ppu700 если принтер Citizen Ppu 700   
[image: image16.png]rint.driver=ppu700
rint .port=/dev/ttyss
print . skipValidation=true
print . printlidth=18
print . printtarg in





ppu231II если принтер Citizen PPU-231II 
[image: image17.png]rint.driver=ppuz31II_
rint . port=/dev/ttyss
print . skipValidation=true
print . printlidth=18
print . printtarg in




          

star если принтер Star   

[image: image18.png]print.driver=star
print . port=/dev/ttyss
sprint .skipalidation=true
print.printWidth=18

print .printMargine=0





vkp80 если принтер Custom Vkp 80, Vkp 80-II 
!!!если подключен через COM порт
[image: image19.png]rint.driver=ukp80
rint . port=/dev,/ttyss
print . skipValidation=true
print . printlidth=18
print . printMargine=0





!!!если через USB то
[image: image20.png]rint.driver=ukp80
rint . port=/dev/usb/1po_

print . skipValidation=true
print . printlidth=18
print.printMargine=





ttp2030 если принтер Swecoin TTP 2030 (USB)
[image: image21.png]rint.driver=ttpz030_
rint . port=/dev/usb,/Tpo
rint.skipValidation=true
print . printlidth=18
print . printtarg in





hwasung если принтер Hwasung
COM порт принтера прописывается строкой ниже

[image: image22.png]rint.port
print . skipValidation=true
print . printlidth=18
print . printtarg in





Соотношение СОМ портов в Linux и Windows 

/dev/ttyS0 - находится на материнской плате (COM 1)

/dev/ttyS1 - в большинстве случаев отсутствует но может быть выведен через косичку как отдельный СОМ порт (COM 2)
/dev/ttyS4 - находится на плате расширения СОМ портов расположен ближе к материнской плате (COM 3)

/dev/ttyS5 - находится на плате расширения СОМ портов расположен дальше от материнской платы (COM 4)

/dev/ttyS6 - может находится на второй плате расширения СОМ портов расположен ближе к материнской плате (COM 5)

/dev/ttyS7 - может находится на второй плате расширения СОМ портов расположен дальше от материнской платы (COM 6)

/dev/ttyS2 и /dev/ttyS3 отсутствуют

COM порт купюроприемника прописывается в строке bill.port=/dev/ttyS?

[image: image23.png]rint.driver=ukpso

rint .port=/dev/ttyss
print . skipValidation=true
print . printlidth=18
print . printHargine=0

i11.drives ashCode
i11.port=/dev/ttyst

cardreader .class=easysoft .device .cardreader . magtek . Magts
cardreader . port=/dev/ttys6

uatchdog . port=/dev/ttyss




4 Установка видео на второй монитор

для установки видео сначала копируйте его на флешку.

Затем подключив клавиатуру нажмите Ctrl+Alt+F1

Потом вставьте флешку в терминал отобразиться …

mount /dev/sda1 /mnt

mc

/easysoft/video

3 Прошивка купюроприемниника

Снимаем стекер

откручиваем белый пластмассовый болт 

отключается питание 

вытаскиваем пластиковые эмулятор чипа

вместо эго вставляется чип с прошивкой CashCode и защелкиваем

подключается питание

купюроприемник начинает мигать то красным то зеленым

когда он загорится красным

значит прошивка окончена

отключается питание 

вытаскиваем чип с прошивкой CashCode
вместо его вставляется пластиковые емулятор чипа и защелкиваем

/////изменение скорости купюроприемника

на крышке с белым болтом расписаны все переключатели

там где их 4 штуки 3-ий надо переключить на 19200 bps
//////////////////////////////////////////////////////////////

4 Не работает TouchScreen
 если контроллер GeneralTouch или MasterTouch и не работает то

 попробуйте перезагрузить терминал с отключенной клавиатурой
Поддерживаемые TouchScreen

GeneralTouch(COM)

GeneralTouch(USB)

MasterTouch

ATouch

LeadeenTouch

DigitalVision

EloTouch (USB)

EtwoTouch

Sawtouch

Електронный свет
Калибровки TouchScreen

______________Atouch______________

MaxX 4844

MinX 786

MaxY 1388

MinY 4844

___________GeneralTouch___________

       (old controller USB)

MaxX 206

MinX 3326

MaxY 988

MinY 3544

___________GeneralTouch___________

      (old controller Serial)

MaxX 206

MinX 6451

MaxY 988

MinY 3444

___________LeadingTouch___________

Option  "Device"  "/dev/input/event2" 

MaxX 4844

MinX 786

MaxY 1388

MinY 4844

Option "SwapXY" "on"

